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DWUSKEADNIKOWA POLIURETANOWO-BITUMICZNA (1:1)
PLYNNA MEMBRANA DO HYDROIZOLACII | OCHRONY

HYPERDESMO®-PB-2K to szybkowigzaca dwusktadnikowa
poliuretanowo - bitumiczna ptynna membrana hydroizolacyjna.
Cechuje sie wysokimi parametrami zwigzania do niemal kazdego
rodzaju powierzchni oraz wysoka odpornoscia mechaniczng
i chemiczng. Membrana ta oparta jest na czystych
hydrofobowych zywicach elastomerowych oraz chemicznie
polimeryzowany bitumen.

Aplikacja przy uzycia watka, szczotki, rakli lub natrysku
bezpowietrznego. Zuzycie 1,0-1,5L/m?2.

e CE: ETA-10/0095,

e ASTM C836-95,
e Odpornos¢ na wzrost korzeni.

Hydroizolacja i ochrona:

. Ptyty gipsowe i cementowe

. Zielone dachy

. Termoizolacje z pianki PU

. Membrany asfaltowe

. Membrany EPDM

. Pomieszczenia mokre (np. fazienki) pod ptytki
. Werandy i balkony (pod ptytki)

. Lekkie dachy z metalu lub ptyty cementowej
o Zbiorniki wodne

. Piwnice

. Fundamenty

. Kanaty odptywowe/irygacyjne

. Platformy mostéw

. Przejscia podziemne

Nie jest zalecana aplikacja na podtozach nie zapewniajacych
odpowiedniej trwatosci.

Certified quality, environmental and occupational health & safety
management systems:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.

. tatwe mieszanie sktadnikdw w stosunku 1:1 wg wagi
. Szybkie wigzanie
. Odpornos¢ na wzrost korzeni roslin

. Mozliwe uzyskanie powtoki dowolnej grubosci w jednej
warstwie
. Niezmieszane sktadniki mogg by¢ dtugo przechowywane

do pdiniejszego uzycia

. Niski modut, produkt moze by¢ uzywany jako
samorozptywna masa uszczelniajagca do wypetniania
pekniec i dylatacji

. Mostkowanie peknie¢

. Doskonata sita zwigzania do niemal kazdego rodzaju
podtoza z lub bez zastosowania podktadu gruntujacego

. Doskonata odpornosé termiczna, membrana nigdy nie

mieknie. Max. temp. eksploatacyjna 80°C, max szok
termiczny 200°C
. Odpornos¢ na niskie temperatury nawet ponizej -40°C

. Doskonate wtasciwosci fizyczne, duza rozciggliwosé
i odpornosc¢ na darcie, wysoka odpornos¢ na tarcie

. Dobra odpornos¢ chemiczna

. Dobra bariera dla pary wodnej

Moze by¢ aplikowany m.in. na:

Beton, mozaike, dachowe ptyty eternitowe, stare lecz dobrze
przylegajace pokrycia akrylowe i bitumiczne, drewno,
skorodowane metale, galwanizowana stal. Dla uzyskania
szczegdtowych informacji skontaktuj sie z dziatem technicznym.

Wymagania w zakresie parametréw betonu:
Twardos¢: R28 = 15Mpa

Wilgotnosé: W < 10%

Temperatura: 5-350C

Wilgotnos¢ wzgledna: < 85%

Wybor podktadu gruntujacego dla specyficznych aplikaciji:
zgodnie z Tabelg Doboru Gruntu
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Oczysci¢ powierzchnie, w miare mozliwosci przy uzyciu
myjki wysokocisnieniowej. Usur z powierzchni substancje
ttuste- smary i woski. Nalezy réwniez oczysci¢
powierzchnie z mleczka cementowego, luznych czastek,
srodkéw antyadhezyjnych do form lub luznych
fragmentdw starych powtok.
Gruntowanie:
Dobierz odpowiedni podktad i przeprowadz gruntowanie
zgodnie z jego karta techniczna.
Mieszanie sktadnikéw:
Wymieszaj objetosciowo identyczng ilo$¢ sktadnika A i B
recznie lub mieszadtem przy 300 obrotach na minute. Po
zmieszaniu czas przydatnosci ptynnej membrany do
zuzycia wynosi 30-45 minut w temp. 20°C.

Przy aplikacji natryskiem hydrodynamicznym o
A niskiej mocy, mozna do ptynnej membrany

dodaé SOLVENT-01 w celu rozrzedzenia.
Mostkowanie peknie¢:
Natéz miejscowo HYPERDESMO-PB-2K (lub
HYPERDESMO-PB-1K) na wszelkie pekniecia powyzej
1mm zanim przystapisz do aplikacji powtoki membrany na
catej powierzchni.
Aplikacja:
Natéz produkt pedzlem, watkiem, raklg lub natryskiem.

W postaci ptynnej (przed aplikacjq)
Zawartos¢ ciat statych 90%

Minimalne zalecane zuzycie: 1.0-1.5 lt/m2.

Wyczy$¢ narzedzia i wyposazenie najpierw papierowymi
recznikami, a nastepnie rozpuszczalnikiem, np. SOLVENT-
01. Watki nie beda zdatne do ponownego uzycia.

2x5 It, 2x20 It oraz 2x200 It.

Produkt moze by¢ przechowywany przez minimum 12
miesiecy w oryginalnie zamknietych opakowaniach w
temp. 5-25°C.

Produkt zawiera mate ilosci lotnych i palnych substanciji.
Stosuj w dobrze wentylowanych miejscach z dala od
wolnego ognia. W miejscach zamknietych zapewnij
przeptyw powietrza i maseczki weglowe. Pamietaj, ze
opary sg ciezsza od powietrza. Karta charakterystyki
(MSDS) dostepna na zadanie.

WEASCIWOSC JEDNOSTKA METODA WYNIK
Lepkos¢ (BROOKFIELD) 1300
Skt. A: zywica cP ASTM D2196-86, @ 25.C

: . 4300
Skt. B: polimeryzowany bitumen
LEPKGSC{BROOKFIELD) cP ASTM D2196-86, @ 25C 3000
zmieszanych sktadnikéw

ASTM D1475/ DIN 53217 /
Masa mieszanki gr/cm3 ISO 2811, 0,97
@200C
Temperatura wrzenia °C ASTM D9_3’ zamkmety >40
pojemnik

Suchopytosé¢ @25°C & 55% RH godz. - 1-2
Natozenie kolejnej warstwy godz. - 6-24

Certified quality, environmental and occupational health & safety management

systems:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.
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Zwigzana membrana:

WLASCIWOSC JEDNOSTKA METODA WYNIK
Temperatura uzytkowa oC - -40 do 80
Maks. temp. — krétki kontakt oC - 150

4 ASTM D2240 / DIN
Twardosé Shore A 53505 / 1SO R868 35
Sita rozciagajaca przy zerwaniu kg/cm? ASTM D412 / EN-ISO- >20
@23°C N/mm? 527-3 >(2)
Rozciggniecie @23°C % ASTM D412 /EN-ISO- >1000

527-3

(j:):ll;s;(’;z;ceme po rozciaggnieciu % ASTM D412 1%
Odpornosc¢ termiczna (200 dni
©80°) - EOTA TRO11 Zdany
QUYV test przyspieszonego Zdany
starzenia (4h UV@60°C lampy - ASTM G53 (1000 h)
UVB) & 4h COND @50°C
Odpornos¢ chemiczna (NaOCl i i Bez zmian
5% @10 dni)
Odpornos¢ na hydrolize
(Potassium Hydroxide 8% 10 - - Bez zmian
dni @50°C)
Absorpcja wody (10 dni) - - <0,9%

Informacje i zalecenia dotyczace dziatania i koricowego
zastosowania produktéw Alchimica sa podane w dobrej
wierze przy uwzglednieniu aktualnego stanu wiedzy i
doswiadczenia. Odnoszg sie one do produktow
przechowywanych i uzywanych zgodnie z zaleceniami
podanymi przez Alchimica S.A. Z uwagi na wystepujace
w praktyce zréznicowanie materiatéw, substancji,
warunkédw i sposobow ich uzywania, wiasciwosci
produktow podane w informacjach, pisemnych
zaleceniach i innych wskazéwkach nie mogg byc¢
podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci w przypadku
uzywania produktéw niezgodnie z ich zaleceniami.
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