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ADMIX LIQUID

PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW MURARSKICH |
TYNKARSKICH

Witasciwosci

ADMIX LIQUID gotowa do uzycia, ptynna domieszka
uplastyczniajgca i napowietrzajagca zaprawy murarskie i
tynkarskie. Poprawia urabialnos¢ zapraw, co utatwia
naktadanie i formowanie jej na murach i $cianach.
Plastyfikator  zwieksza  jednorodnos$¢,  kleistos¢ i
przyczepnos$¢ gotowej zaprawy do podtoza. Nie sptywa z
powierzchni. Ogranicza powstawianie wykwitdw na
tynkowanych i wymurowanych elementach. Redukuje
uzycie wody zarobowej. Napowietrza zaprawy, zwieksza ich
objetos¢ oraz odpornosé¢ gotowego wyrobu na niskie
temperatury. Mieszanka z dodatkiem ADMIX LIQUID nie
osiada pod ciezarem cegiet lub bloczkow. Domieszke mozna
stosowac¢ z wszystkimi cementami normowymi. ADMIX
LIQUID charakteryzuje sie wysoka wydajnoscig, obniza
koszty. Jest to domieszka bezchlorkowa, nie powoduje
korozji elementéw metalowych.

Sposob uzycia

ADMIX Liquid powinien by¢ dozowany réwnoczes$nie z
woda zarobowag. Zaleca sie dozowanie w ilosci 0,3-0,4% w
stosunku do wagi cementu ( sugerowane 0,4% czyli 100ml
na 25kg cementu ). Doktadnie wymieszac.
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UWAGA: Ze wzgledu na rdézne typy cementéw konieczna
jest proba technologiczna dla danego zastosowania!

Przechowywanie

Przechowywac i transportowac¢ w oryginalnych i szczelnie
zamknietych opakowaniach. Preparat chroni¢ przed
nagrzaniem i mrozem.

Zalecenia bezpieczenstwa

Chroni¢ przed dzieémi. Podczas pracy nalezy przestrzegac
przepisow BHP, nosi¢ $rodki ochrony osobistej (rekawiczki
gumowe, okulary, ubranie robocze) Unikac zanieczyszczenia
skory i oczu. Nie potykaé. W przypadku dostania sie go do
oczu, nalezy niezwtocznie przemy¢ duzg iloscig czystej wody
i w razie potrzeby skontaktowac sie z lekarzem.

Okres przydatnosci

Preparat zuzy¢ w ciggu 24 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem
partii.
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Informacije techniczne

Sktad Mieszanina zywic i niejonowych srodkéw powierzchniowo
czynnych
Kolor i postac Czerwony ptyn
Gestosc 0,997 do 1,037 g/cm?
ph 6,40-8,40
Opakowania Butelka 1L, kanister 5I
Informacje specjalne Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w tresci niniejszej karty wynikajagcych np. ze zmian
Przed uzyciem nalezy zapoznac sig z kartg charakterystyki przepiséw, modyfikacji wyrobu, postepu technicznego lub
materiatow niebezpiecznych. innych zaistniatych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga

upowaznieni sg do przekazywania informacji technicznych
tylko i wytgcznie zgodnych z niniejszg karta techniczna.
Informacje rézniace sie od informacji zawartych w niniejszej
karcie winny by¢ potwierdzone w formie pisemnej. W
przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zasiegnaé
porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu
jest obowiazujaca i zastepuje wszystkie poprzedni.

Producent nie ma wptywu na niewtasciwe uzycie materiatu,
jego zastosowanie do innych celéw lub w innych warunkach
niz wyzej opisane. Prawidtowe, a co za tym idzie skuteczne
stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak wiec
gwarancja objeta jest tylko jako$¢ dostarczonego wyrobu.
Producent ani jego upowazniony przedstawiciel nie moze
ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty poniesione w skutek
nieprawidtfowego uzycia lub przechowywania produktu.
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