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BETONMIX
PLASTYFIKATOR DO BETONU

Wtasciwosci i zastosowanie

BETONMIX jest to gotowa do uzycia ptynna domieszka,
ktéra uplastycznia i ogranicza uzycie wody zarobowe;j.
Poprawia urabialno$¢ mieszanki betonowej, ktéra sie lepiej
pompuje, podaje i zaciera. Utatwia doktadne potaczenie
zwiru i cementu, dlatego mieszanka betonowa jest lepiej
zageszczona i jednorodna. Podnosi to wytrzymatosé
betonu, redukuje skurcz, osiadanie i pekanie. Zwigkszona
jest szczelno$¢ elementu oraz jego odpornosc na dziatanie
mrozu i soli odladzajacych. Domieszka bezchlorkowa nie
powoduje korozji stali w mieszance betonowej. Preparat
przeznaczony jest gtdwnie do produkcji wyrobow
betonowych typu: posadzki, ptyty, krawezniki, nadproza,
kostka, kregi, ptoty betonowe, stropy, $ciany i tawy
fundamentowe itp. Betonmix jest odpowiedni do wylewek
pod ogrzewanie podtogowe, wylewek na tarasach i
balkonach.

Sposadb uzycia

BETONMIX powinien by¢ dozowany réwnoczesnie z wodg
zarobowa. Zaleca sie dozowanie w ilosci od 0,5% do 1% w
stosunku do wagi cementu ( od 125 ml do 250 ml na 25 kg
cementu ). Doktadnie wymieszac.

BETONMIX
W

UWAGA! Ze wzgledu na rdzne typy cementow konieczna
jest proba technologiczna dla danego zastosowania!

Wydajnos¢
Zuzycie od 125 ml do 250 ml na 25 kg cementu.
Przechowywanie

Przechowywac i transportowa¢ w suchym i zacienionym
miejscu w oryginalnych szczelnie zamknietych
pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Zalecenia bezpieczenstwa

Chroni¢ przed dzie¢mi. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.
Nie potykaé. W przypadku dostania sie go do oczu, nalezy
niezwtocznie przemy¢ duzg iloscig czystej wody i w razie
potrzeby skontaktowac sie z lekarzem.

Okres waznosci

Preparat zuzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem
partii.
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INFORMACIJE TECHNICZNE

Sktad Mieszanina lignosulfonianéw

Kolor i postac Ciemnobrunatna ciecz

Ok 1,05 g/cm?

Gestos¢
ph Ok. 5,00
Opakowania Butelki 1L, kanister 5L
Informacje specjalne Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w tresci niniejszej karty wynikajagcych np. ze zmian
Preparat nie zostat zakwalifikowany jako stwarzajacy przepiséw, modyfikacji wyrobu, postepu technicznego lub
zagrozenie. Przed uzyciem nalezy zapoznac sig z karta innych zaistniatych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga
charakterystyki produktu. Producent nie ma wptywu na upowaznieni sg do przekazywania informacji technicznych
niewtasciwe uzycie materiatu, jego zastosowanie do innych tylko i wytacznie zgodnych z niniejsza karta techniczna.
celow lub w innych warunkach niz wyzej opisane. Informacje réznigce sie od informacji zawartych w niniejszej
Prawidtowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie karcie winny by¢ potwierdzone w formie pisemnej. W
preparatu nie podlega naszej kontroli tak wigc gwarancjg przypadku jakichkolwiek watpliwoéci nalezy zasiegnaé
objeta jest tylko jako$¢ dostarczonego wyrobu. Producent porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu
ani jego upowazniony przedstawiciel nie moze ponosi¢ jest obowiazujaca i zastepuje wszystkie poprzedni.

odpowiedzialnosci za straty poniesione w skutek
nieprawidtowego uzycia lub przechowywania produktu.
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