Data aktualizacji 20.10.2016
KARTA TECHNICZNA NR PB/20102016

PROTECT BT

Impregnat do cegty i dachéwki

Witasciwosci

PROTECT BT jest to jednosktadnikowy, gotowy do uzycia, gteboko
penetrujgcy impregnat na bazie najwyzszej jakosci
rozpuszczalnikow, silanéw i siloksandw. Przeznaczony jest do
impregnacji chtonnych powierzchni budowlanych. Posiada
wtasciwosci hydrofobowe, zapobiega wnikaniu wilgoci w
mikropekniecia i pory, dzieki czemu chroni zaimpregnowane
powierzchnie przed uszkodzeniami wywotanymi przez
zamarzajacg wode. Impregnat po aplikacji na powierzchni szybko
reaguje chemicznie, krystalizuje i faczy sie z nig zachowujac na
dtugo ochrone. Preparat odswieza i zachowuje naturalng
strukture i kolor zaimpregnowanej powierzchni. Tworzy matowa
powtoke ochronng, ktéra po wyschnieciu nie nadaje powierzchni
potysku. Redukuje sktonnos$¢ do zabrudzen i utatwia
samooczyszczenie powierzchni pod wptywem opadéw
atmosferycznych. Zapobiega rozwojowi plesni, grzybdéw, mchéw a
takze powstawaniu wykwitéw wapiennych i solnych.

Zastosowanie
PROTECT BT jest przeznaczony do zabezpieczania starych jak i
nowych cegiet ceramicznych, klinkierowych, recznie

formowanych, dachéwek klinkierowych i cementowych.

Przygotowanie podtoza

Podtoze przeznaczone do impregnacji musi by¢ czyste, suche,
niezmrozone, wolne od ttuszczu, oleju i zanieczyszczen
organicznych typu mchy, glony, porosty itp.

I PROTECT BT
e WPREGNAT Doy CEGEY | DACHOWK!

PROTECT BT
[
“PREGNAT DO CEGEY | DAC"OW,M.»

Sposdb uzycia

Przed zastosowaniem preparat wymiesza¢. Nanosi¢ na
powierzchnie watkiem, pedzlem lub metoda natrysku
niskocisnieniowego. Dla lepszego efektu naniesé¢ min 2 warstwy
preparatu. Kolejne warstwy nanosi¢ po wstepnym wyschnieciu
warstwy poprzedniej.

Unika¢ tworzenia sie na powierzchni zaciekow oraz katuz
nadmiar usungc ggqbka lub bawetniang czystg szmatka.
Temperatura stosowania w przypadku powietrza

jak i podtoza to od +5°C do +25°C. Wilgotnos¢
impregnowanej powierzchni to max 5%. Preparat posiada
w swoim sktadzie rozpuszczalniki dlatego dedykowany jest
do uzytku na zewnatrz pomieszczen. Prace wykonywac w
miejscach wentylowanych, uzywac okulary i odziez
ochronng, a przy metodzie natryskowej stosowac maske
ochronng zabezpieczajgca drogi oddechowe.
Zaimpregnowana powierzchnia uzyskuje petne wtasciwosci
hydrofobowe po ok. 24 godz. W tym czasie nalezy chronic
jg przed deszczem, intensywnym nastonecznieniem

i zabrudzeniem. Ruch pieszy dopuszczalny jest nie
wczesniej jak po 12 godzinach od momentu impregnacji.
Po wykonaniu pracy nalezy umy¢ narzedzia
rozpuszczalnikiem. Produkt tatwopalny, podczas aplikacji
impregnatu nalezy unika¢ otwartych zrédet ognia.
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UWAGA !!!

Z uwagi na roznorodnos$¢ powierzchni poddawanych
impregnacji (ich kolor, sktad surowcowy, chemiczny itp.)
nalezy w niewidocznym miejscu przeprowadzi¢ probe
reakcji podfoza na preparat.

Zalecenia bezpieczenstwa

Chroni¢ przed dzie¢mi. Podczas pracy nalezy przestrzegaé
przepisow BHP, nosi¢ $rodki ochrony osobistej (rekawiczki
gumowe, okulary, ubranie robocze) Unika¢ zanieczyszczenia skory
i oczu. Nie potykac¢. W przypadku dostania sie go do oczu, nalezy
niezwtocznie przemy¢ duzg iloscig czystej wody i w razie potrzeby
skontaktowac sie z lekarzem. Nie wdychac¢ oparéw powstatych
podczas aplikacji preparatu. Stosowaé maske ochronnag
zabezpieczajacg drogi oddechowe. Produkt tatwopalny, podczas
aplikacji impregnatu nalezy unika¢ otwartych zrédet ognia.

INFORMACIJE TECHNICZNE
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Zuzycie

Zuzycie impregnatu dla jednej warstwy to 1l na okoto 7m?
do 15m? normalnie chfonnej powierzchni.

Realne zuzycie uzaleznione jest od impregnowanego
materiatu, jego chtonnosci i struktury oraz metody
nanoszenia preparatu.

Przechowywanie:

Przechowywac i transportowa¢ w suchym i zacienionym
miejscu w oryginalnych szczelnie zamknietych
pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Okres przydatnosci

Preparat zuzy¢ w ciggu 24 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

Sktad Silany i siloksany, benzyna ciezka obrabiana wodorem

Kolor i postac

Bezbarwna ciecz

Gestos¢é 0k.0,80 g /cm?

Zuzycie dla 1 warstwy

1 litr na 7-15m?

Temperatura zaptonu >70°C

Opakowania

Puszki 1 litr i 3 litry

Informacje specjalne

Preparat zostat zakwalifikowany jako stwarzajacy
zagrozenie. Podczas pracy stosowac odpowiednie srodki
ochrony osobistej. Przed uzyciem produktu nalezy
zapoznac sie z Kartg Charakterystyki Materiatéw

Niebezpiecznych oraz ze szczegétowymi warunkami
stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci przed rozpoczeciem pracy z produktem nalezy
skontaktowad sie z dziatem doradztwa technicznego
producenta. Wszystkie dane techniczne publikowane w
niniejszej karcie technicznej podane zostaty dla
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temperatury powietrza +23°C i wilgotnosci 50%. Podane w
niniejszej karcie zuzycia produktu odnosza sie do
prawidtowo przygotowanego gtadkiego podtoza.
Producent nie ma wptywu na niewtasciwe uzycie
materiatu, jego zastosowanie do innych celéw lub w innych
warunkach niz wyzej opisane. Prawidtowe, a co za tym
idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej
kontroli tak wiec gwarancjg objeta jest tylko jako$¢
dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upowazniony
przedstawiciel nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za
straty poniesione w skutek nieprawidtowego uzycia lub
przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w tresci niniejszej karty

wynikajgcych np. ze zmian przepiséw, modyfikacji wyrobu,
postepu technicznego lub innych zaistniatych przyczyn
Pracownicy Firmy Jurga upowaznieni sg do przekazywania
informacji technicznych tylko i wytgcznie zgodnych z
niniejszg kartg techniczna. Informacje réznigce sie od
informacji zawartych w niniejszej karcie winny by¢
potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy zasiegnaé porady
producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest
obowigzujaca i zastepuje wszystkie poprzedni.
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