
  

 

KARTA TECHNICZNA 

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i 
miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej 
gwarancji. 

 
 

ROZPUSZCZALNIK KSYLENOWY 
 
 

PRODUKT 
Mieszanina izomerów ksylenu (m-ksylen, p-ksylen, o-ksylen), etylobenzenu. 
 
 
ZASTOSOWANIE  
Do rozcieńczania lakierów, szpachlówek, klei i mas uszczelniających, akrylowych, olejno-
ftalowych, ftalowo-karbamidowych, chlorokauczukowych oraz do mycia narzędzi. 
 
 
DANE TECHNICZNE 
 
 

Lp. Badana właściwość Wymagania 

1. Gęstość w 20C 0,86-0,87 g/cm3 

2. Temperatura wrzenia 137-143°C 

3. Temperatura zapłonu 24°C 

4. Temperatura samozapłonu 494°C 

 
 
MAGAZYNOWANIE 
Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł 
ognia i wysokich temperatur w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
 
 
UWAGI  
Produkt łatwopalny.  
 
 
OPAKOWANIE  
0,5 L; 5 L;  


